
Red300 Hot Bonder der Extraklasse

• für Induktives Heizen FLEXIN HEAT®

• Präzises Erhitzen von benutzerdefinierten 
Geometrien 

• Bedienung über herausnehmbares 10.1” Tablet 
und integriertem WLAN 

• Einfaches Einstellen der Heizrampe und Prozess-
überwachung über easyHeat Software

• Benutzerdefinierte Regelung des Heizprozesses 
(spez.Temperatursensor, Durchschnitt, Min-, 
Max-Wert) 

• 16 Eingänge für Temperatursensoren 

• Kundenspezifische Anpassungen möglich (z.B. 
Steckertyp, Frequenz…)



Leistung: Max. 3000 W

Netzteil: 230 VAC / max. 16 A

Abmessungen: 480 x 370 x 205 mm³

Gewicht: 14 kg

Schutzart: IP 67 (geschlossen, z.B. beim Transport)

HMI: 10.1 Zoll Touchscreen, msquare App

Software: easyHeat

Temperaturüberwachung: Bis zu 16 Temperatursensoren

Temperaturregelung:
Frei wählbar (nach best. Sensor, Durschnitt aller Sensoren, Min, 
Max-Temperatur)

Not-Abschaltung: Bei Überschreiten der definierten Max. Temperatur

Dialog-Sprache: Englisch, Deutsch, weitere auf Anfrage

Artikelnummer 000-RED-300-XX 

Red300 Technische Daten


